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—— SCAC05 系列 LVDT/RVDT信号调理器

产品特性
DIN 轨道安装

直流电压 或 电流输出

支持所有标准 LVDT、RVDT及半桥传感器

用户可选
0 - 10V, 0 - 10V, 或 4 - 20mA 输出

3.0 Vrms LVDT激励电压

3,0kHz 激励频率

阿贝克传感器技术公司推出的 SCAC05 单通道信号处理器，10 至 30V 直流供电，可支持任

何标准的 LVDT，RVDT及 VRT 半桥传感器。特别为带 24V 直流供电的 PLC 及 微型 PLC及

其系统的机电及车载测试系统而设计，3线接地系统(供电地与输出信号地相接)。

SCAC05 封装在一个DIN轨道安装热塑壳内，可以用螺丝刀进行所有接线及满度、零

点调节。它用一块专用集成电路产生一个低失真正弦波调制 LVDT 和同步解调器，将 LVDT

的交流输出转换成有更有用的直流电压与铁芯的位置成比例。另外的电路管理专用集成电

路的直流供电、提供满度和零点调节、一个 2孔低通输出过滤器及驱动 4-20mA 电流回路

输出电压-电流转换。

此外还有一个外部可调满度控制，SCAC05 有一个可移动的粗槽跳线可操作大于

LVDT全量程的输出信号。外部的零点控制允许输出偏移量调节从满量程输出的

-100% 到+100%。满度和零点控制并不互相影响。SCAC05 不需要相位控制，因此在它

和 LVDT 之间可以用合理长度的电缆而不影响性能。

通用规格
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供电： 10 - 30V 直流 (24V 直流 (标准)，100mA (最大)),

(10V 直流 (标准)，160mA (最大) )

LVDT激励电压： 3.0 Vrms (标准) 初级阻抗 ≥ 200 Ω

LVDT激励频率： 3kHz (标准)

输入灵敏范围： 55mV rms 至 5.5V rms 产生满量程输出

输出： 0 - 5V 直流, 5mA 最大,

0 – 10V 直流, 5mA 最大,

4- 20mA 供电 500 Ω 最大回路阻抗

非线性误差： ≤ ±0.01％FRO

输出噪声： ≤ 1 mVrms (电压输出)

≤ 2 µArms (电流输出)

频率响应 (-3dB)： 250 Hz (客户自选)

使用温度： -20℃至+70℃

温度系数： -0.01％/℃（额定）

机械图纸

接线定义
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联系我们

如果您希望获得更多的产品信息或进行订购，请您通过以下方式联系我们：

热线：400-013-6886

电话：010-51660768

邮箱：info@bjabek.com

网址：www.abeksensors.com
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